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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Πλ. Καραϊσκάκη 9, Λυγουριό, Τ.Κ.  21052                                                ( 2753361116, Fax: 2753360102                                                                   e-mail: dimasc@otenet.gr                                               Πληροφορίες :  Αθαν. Δρούζας  

	               “Προμήθεια υγρών καυσίμων

                 και λιπαντικών έτους 2021” 
Αρ. Μελ.: 29/2020
Προϋπ.: 118.861,70 € πλέον Φ.Π.Α


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΟΜΑΔΑ Α – ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η ποιότητα και οι προδιαγραφές (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) των καυσίμων καθορίζονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων.

Επίσης :

1. Το πετρέλαιο κίνησης (CPV 09134100-8) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

2. Η αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4) θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

Γενικά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων.

ΟΜΑΔΑ Β – ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

3. Το πετρέλαιο θέρμανσης (CPV 09135100-5) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο κίνησης.

Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Επιτρέπεται απόκλιση των χαρακτηριστικών +/- 5%

ΟΜΑΔΑ Γ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (CPV 09211000-1)
Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται μαζί με την προσφορά του διαγωνιζομένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Επίσης ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 Άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης. 

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα είναι πρωτογενή - συνθετικά και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα ελαιολιπαντικά.

Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) καθώς και διάρκεια ζωής λιπαντικού (διανυθέντα Κm οχήματος ή ώρες λειτουργίας). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών όταν συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα Κm ή ώρες) των λιπαντικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει ο Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» .
- Το λάδι πετρελαιοκινητήρων 15W-40  θα αποτελείται από δύο διαφορετικού βαθμού ιξώδους πολύτυπα λιπαντικά υπέρ-υψηλής απόδοσης λάδι πετρελαιοκινητήρων, SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD),ειδικά παρασκευασμένο για χρήση σε ντηζελομηχανές που αντιμετωπίζουν βαριές και δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας, με μακροχρόνια διαστήματα μεταξύ αλλαγής λαδιών (LONG DRAIN). 
Θα έχουν παρασκευαστεί ειδικά για χρήση σε λεωφορεία, νταλίκες, και βαριά φορτηγά που λειτουργούν χωρίς συχνές αλλαγές λαδιών. Η σύνθεση τους , με συστατικά όπως υψηλής ποιότητας διασκορπιστικά, αντιδιαβρωτικά και αντιοξειδωτικά πρόσθετα, θα το καθιστούν το πλέον κατάλληλο για χρήση και στις πιο βαρέους τύπου εφαρμογές που συναντούμε σε χωματουργικά μηχανήματα οδοποιίας, δομικών έργων, λατομείων (εκσκαφείς, μπουλντόζες, 

γερανούς, φορτωτές κ.λ.π).

Τα 15W-40  θα έχουν σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Πετρελαίου API και των παρακάτω διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών : 

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL 

ACEA E7/E5/E3/ A3/B3/B4 

MERCEDES-BENZ 228.3/229.1 

MAN M 3275 

VOLVO VDS-3 

CATERPILLAR: ΕCF-1-a, ECF-2 

CUMMINS CES 20076, 2077, 2078 

MTU Oil Type 2 

Renault Truck RLD-2

-Τα λάδια πετρελαιοκινητήρων  20W-50 θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Πετρελαίου API και των παρακάτω διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών : 

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL 

ACEA E7/E5/E3/ A3/B3/B4 

MERCEDES-BENZ 228.3/229.1 

MAN M 3275 

VOLVO VDS-3 

CATERPILLAR: ΕCF-1-a, ECF-2 

CUMMINS CES 20076, 2077, 2078 

MTU Oil Type 2 

Mack: 1EO-N, EO-M Plus, 

RENAULT: RLD/RLD-2 

DEUTZ: DQC III-10 

ZF: TE-ML 07C 

Detroit Diesel: DDC 93K215 2
-Βαλβολίνη SAE 80W/90. Για όλες αυτές τις εφαρμογές όπου απαιτούνται βαλβολίνες με ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία θα καλύπτονται από την προδιαγραφή GL-5. 
Η βαλβολίνη  80W-90, εκτός από την υψηλή περιεκτικότητα σε παραφίνες, θα περιέχει και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα υψηλών πιέσεων 

(ΕΡ).Αυτά τα ειδικά πρόσθετα δημιουργούν μια χημική μεμβράνη πάνω στις 

μεταλλικές επιφάνειες η οποία τις προστατεύει από την φθορά.
Η βαλβολίνη SAE 80W-90 θα πρέπει να πληρεί τις Αμερικάνικες προδιαγραφές : 

API GL-5 

US MILITARY MIL-L-2105D 

ΜΑΝ 342 M2 (80W-90) 

MAN 342 M1 (85W-140) 

VOLVO 1273.10

ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B
-Υγρό φρένου για υδραυλικά συστήματα πέδησης και συμπλέκτη με σημείο βρασμού τουλάχιστον 265 ° C και υγρό σημείο βρασμού τουλάχιστον 175 ° C.
Θα περιέχει αποτελεσματικούς αναστολείς της διάβρωσης και αντιοξειδωτικά..

Προδιαγραφές:

SAE J 1703, SAE J 1704, ISO 4925 Class 6, FMVSS No. 116 DOT

3 and DOT 4.

 - Το αντιψυκτικό συστήματος ψύξης 4 εποχών.

Δε θα χρειάζεται αραίωση, θα χρησιμοποιείται όλο τον χρόνο.

Θα περιέχει 33% κ.β. αιθυλενογλυκόλη και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.

Θα παρέχει αντισκωριακή, αντιδιαβρωτική και αντιθερμική προστασία στα μεταλλικά

μέρη όλων των κινητήρων.

Θα παρέχει προστασία από -15°C έως +105°C.
Το υγρό κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ θα είναι έτοιμο για χρήση. Από συμπυκνωμένο υγρό

κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ σύμφωνο με το BS 6580.
Το λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 10W40 & 5W 30 συνίσταται για χρήση σε μεγάλου φορτίου , ατμοσφαιρικούς ,με υπερπλήρωση ντιζελομηχανές για λειτουργία σε φορτηγά και λεωφορεία ή και όταν απαιτούνται πολύ μεγάλα διαστήματα αναπλήρωσης του λιπαντικού, ο χρήστης συνιστάται να συμβουλευτεί τον αντίστοιχο κατασκευαστή ή το εγχειρίδιο της συγκεκριμένης μηχανής. 

Το SAE 10W40 & 5W30 συνίσταται ιδιαίτερα και παρέχει σαφή πλεονεκτήματα για τους χαμηλής εκπομπής καυσαερίων κινητήρες Euro 4, Euro 5, που λειτουργούν με καύσιμο ντίζελ με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Το 10W40 έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών και κατασκευαστών για λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων : 

API CF 
ACEA E4-E7 
VOLVO VDS-3 Approval 
MERCEDES-BENZ 228.5 Approval 
MAN M 3277 
SCANIA LDF-3 Approval 
MTU Oil Type 3 
RVI RXD,RLD,RD-2,RLD-2
	-ADBLUE  Πολύ καθαρός παράγοντας μείωσης των NOx για κινητήρες ντίζελ που είναι εξοπλισμένοι με καταλύτες SCR.

Η AdBlue θα πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν εκπονηθεί στα γερμανικά

πρότυπο DIN 70070.

Χημική φύση Ουρία, καρβαμίδιο, σε πολύ καθαρό νερό

CAS αριθ. 57-13-6

Αριθ. EINECS 200-315-5

Φυσική μορφή σε συσκευασία.

Διάρκεια ζωής στις θερμοκρασίες των προϊόντων μεταξύ -11,5 και 25 ° C, το AdBlue έχει 

διάρκεια ζωής 12 μηνών (μέγιστη θερμοκρασία προϊόντος 30 ° C, μέση θερμοκρασία προϊόντος 25 ° C).
                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
        Λυγουριό, 20/10/2020                                                   Λυγουριό, 20/10/2020
                Ο Συντάξας                                                         Ο Προϊστ/νος Τ.Τ.Υ.Δ.ΕΠ.

          Αθανάσιος Δρούζας                                                         Χρήστος Δαβάκος                                                                                                  
        Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε                                                     Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
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